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汎用機ツーリング

ジグマチックJﾉＧＭＡ７７Ｃ

お手持ちの旋盤､フライス盤で手軽に治具研削を実現。
愚組立て方式だから幅広い用途に対応できます。

し

エアーモータ

エアユニツト木箱入りで使用時にはスタンド

ＪＡＵ９０ として使用できます。

鋤
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軸付砥石ホルダ

Ｍ９０Ａ－ＮＢＳ８

ストレート丸シャンクＪＲ９０
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Aモータ(低速用）
ＪＭ=Ａ 謹惑i雲'＠

リング砥石ホルダ

(軸径’10）

Ｍ９０Ａ－３０Ｌ

－６０Ｌ

－１００Ｌ

(軸径妙13）

Ｍ９０Ａ－４５Ｌ

害･戦術】

I皿動3０２
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Bモータ(高速用）
JＭ－Ｂ

ＯＢ－Ｒ１８セット

鰯I雪；

コンプレッサヘ

(市販品）苓到L一一一一一一＝ニー』

用途に合せてお使いください。 ル

LA箕面

単品でのお求めの際にはの型式をご指示ください。

側iii』Ｉ

汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ1．エアーモータにはダイヤモンドドレッサと工具一式が付属しています。

２Ａモータにはリング砥石①３０，３６，５０各1個も付屈しています。

し

罰
●旋盤

鍵霞謬鰹曇禦…

またはボーリングヘッドに取付け、

ＪＲセット

品名

ストレート丸シャンク

ロータリコネクタ

エアーユニット

エアーモータ

軸付砥石ホルダ

カップ砥石ホルダ

リング砥石ホルダ

コンプレッサ

型式

Ｒ１８－ＪＲ９０

ＪＲ9０

ＪＡＵ9０

ＪＭ－Ａ

ＪＭ－Ｂ

Ｍ９０Ａ－ＮＢＳ８

Ｍ90Ａ･･4.5Ｌ

M90A-30L,60L,１０OＬ

用途・備考・付属品

旋盤やボーリングヘッドに取り付けるためのシヤンクです。（＃18）
スムーズな回転コネクタでエアーを確実に供給します。

ミスト、フィルタ、圧力計の3点ｾｯﾄです。（スタンド兼用木箱入り）

MAX29,500ｍin.’各種砥石ホルダとコレツトNBC8-3,4,5,6,8AＡ（＃3,4,5,6,8)各1個付属

MAX､80,000minイコレツトNBC6-3,4,5,6AＡ（妙3,4,5,6)各1個付属
Aモータ用の軸付き砥石のホルダです。

Aモータ用のカップ型砥石のホルダです。（取付部細3）

Aモータ用のリング砥石のホルダです。（取付部‘10）

貴社にてご準備ください。Ａモータ＝3.7KＷＢモータ＝2.2KＷ以上

セット型式

JR90A-R18

ＪＲ９０Ｂ－Ｒ１８

シャンク

R18-JR90

ｴｱー モータ

JＭ－Ａ

JＭ－Ｂ

付属品

ロータリコネクタ(JR90)、砥石ホルダ(M90A-NBS8)、
コレツト(NBC8-3,4,5,6,8('3,4,5,6,8）各1個)、
砥石ホルダ(M90A-4.5L,３０L,６０L,100L各1個)、 リング砥石3個、

■■グｲﾔﾓﾝドドﾚｯｻ､ｴｱー ﾎー ｽ､工具一式

ロータリコネクタ(JR90）コレツト(NBC6-3,4,5,6('3,4,5,6）各1個）
ダイヤモンドドレッサ､エアーホース、工具一式
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円筒研削用ワークドライバー

ワーク侭ライバ造 ＷＯＲＫＤＲﾉＶＥＲ

円筒研削盤における量産加工の省力化や
ロボットによる自動化を可能にする高精度ワークドライバー
●ワーク径の１０～の４１を２種類の替爪でカバー

●フローテイング機構内蔵により０．２ｍｍの偏芯三を吸収

●カラー調整でチャッキング位置の変更が可能
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※セットには替爪各3個1セット、クランプナット・クランプボルト3個1セット、替センタ1本、六角レンチ1個が含まれます。

ＭT2／’

|型式ＩＭＴ2‐５Ｆ

■替センター（別売）■替爪（別売）
-÷等

超硬部
公一

ロ

Ｏ
ー

型式末尾にＣが付くものは、クランプ部が超硬製です［

ゆ２６～4１

クランプボルト ＷＤ１０４０Ｂ

ＷＤ１０４０Ｎクランプナット

■替爪用クランプボルト・ナット（別売）

一センタ保持部は超硬製になっています。ワークのセンタ穴径によってご選択ください［
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釦3篭皿】

1セット3個入りです。

_１４工旦／トー1z←
型式｜把握範囲
J１１２９１

J２６４１Ｃ

J１１２９Ｃ
|型式lMT2-10F妙１０～2９ 4４．２

J２６４１

割

。
“
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『
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“
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セット型式

SWD1040-MT3

-ＭＴ４

-ＭＴ５

把握範囲

'10～4１

鱗
本体

ＷＤ１０４０－ＭＴ３

-ＭＴ４

-ＭＴ５

替爪

J1129

J2641

替センタ

MT2-60S
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ソフト

トップジョー

旋盤用ﾁｬｯｸＣ型①+SCHUNK毒ｏＢＩＱＤＡＩＳＨＯＷＡ

…_SPI"・ローダＳプラス

従来のスクロールチャックの問題を

一挙に解決した画期的なウェッジバー方式。

【皿’3“

スライド部が面接触な

ので繰り返し精度が高

く、－度機上で成形し

たジョーを再度取り付

けても、再成形の必要

がありません。

また、磨耗による精度

劣化が少なく点あたり

(ＭａｄｅｉｎＧｅ｢many）

段取り換え、精度、そしてランニングコスト･…。

従来のスクロールチャックと違い歴然の
高能率チャック。

汎
用
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ジョーの交換ワンタッチ1分。

＝、

ジヨーの交換時間、ソフトジョーの再Ｆ
』

形などをトータルに考えると、従来の

クロールチャックの１０倍以上の能率
ドイツ生まれの高精度チャック<□一夕Ｓプラス〉

Ｒ●TA-.S皿
ツブと共に、１年以内に投資コストの

収ができます。

軽い締め付けで

ｽｸﾛー ﾙチャックの2倍の把握力。 再成形いらずの高い繰り返し精度

＝、ソフト

ブロックジョー

内外
八一

昌霊三用

ドブロックジョ一

内外径把握用外径把握用
八一ドトップジョー八一ドトップジョー

灘 雷

スクロールチャック

瀞

麹

ベースジョー

Ll／
ReTA-S…スクロールチャック R③ｍ０ｋ－Ｓ哩些

霧

どのようなワークにも対応できる豊富なジョーシリーズをフルラインアップ。

ＬＪ両『ー、ｆ毛己３叩一口Ｑーｰ、ＬＬ〃－６Ｊ．』ヨー

llIIlllI■1111接触部分

劣化が少なく点あたり

のスクロールチャックに比べ、数倍の寿命をお約束します。
L・‘

段取り換えが簡単だから、種類豊富なジョーが選べます。



●アイボルト

C型①+SCHUNK毎.旋盤用チャック
ＢＩＧＤＡＩＳＨＯＷＡ

ローダＳプラスＲ･加_sP,uｏ

従来のスクロールチャックの問題を

一挙に解決した画期的なウェッジバー方式。

●ＳＦＧベースジョー

R②ＴＡ－Ｓ幽クイックジヨーチエンジシステム

ＳＦＧベースジョー

トップジョーをボルトで
クランプして使用します。

チャック本体アダプタプレート

あらゆる旋鱒羊軸端
に取付け可能

ＪＩＳ/ＡＳＡ

規格ショートテーパ
旅鱈羊軸端

ン部分は全て焼き入れ研磨仕上げです。

ジョー交換ボタン
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一｜可１－Ｆ「

１
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3個

3個

3個

一一シミ
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ベースジョー
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画ＦＬ
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｢旨罰冨同圃励｢軍涌IEY5FmＥＥＥＰ３１２】 便冒ＰＢ１２】

Ｆ可は焼き入れ部です。

本体およびソフト・八一ドジョーのセレーショ

<付属品＞

●ＭＴＧソフトトップジョー

《毒jｒ

●ローダＳプラス本体寸法図

個
本
１
１

取り付け氏
ボルト

口
画

、

、

、、Ｆチャック取り付け用

」、、ｷﾔｯブ求ﾙﾄ

釦5《i皿リ

と

注：ROTA-S160は付属しておりませんｃ

汎
用
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』

●Ｔ型ボックスレンチ

Ｖ

7

11坐割

●ＳＴＦハードブ､ロックジョー

＝

F1

注：ROTAS630は心STFの代わりにSHF八一ドトッブジョーが付歴します。

Ｍ/Ｃ用治具としてもご使用いただけます。

治具用のアダプタにつきましては、お近くのｃＢｊＩＤ各営業所までご相談ください。
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旋盤用ﾁｬｯｸ卿+SCHUNK毎｡｜’
ローダＳプラスＲＯ７ﾌ4-ｓＰﾉuｓ

｛

産Ｐ３１０】

’

昨ＰｇＤ７二百口g可ＭＴＧソフトトップジョー

瑚
割

ワークの形状に合わせて加工して使用します。

ＭＴＧ：鋼製

MTG-E：背高、幅広ワーク用
ＭＴＧＡ：アルミ製高回転用
MTG-FG：薄肉円筒把握用

MTG-FGA：アルミ製薄肉円筒把握径

Ｉ
分割式
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に
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一
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［毒罵廊阿，

ーーーーー＝ーーー ーーーヨロロロ－ーー再一一一一再一再＝ーー‐画嵩一＝ー函一一一南国一一酉■画画一一一一一再一一再冨画園一再一一一一一一一一一一一一一一一＝－－一一一＝

ＳＨＦ内外径把握用
八一ドトップジョー

主に荒加工に使用します。 巾

､皿醗3061

椿
割
引

分割式 ■

ＳＭＢソフトブロックジョー 唾ＦＰ３１１】

ワークの形状に合わせて加工して使用します。
鋼製で、セレーション部のみ焼き入れを行った一体式の生爪です｡

※のROTA-Splus400､５００，６３０は受注生産品です。

ロＩ

■■ー

一一ー一一一＝~…ーー.~~~ー..…ー－＝－－－－．－－－－－－－－-一･･･－－－－－－－－－－－－．．．－－－－－－－言＝二一一一一一一一一一..､－－－＝－－－－－－‐
■DB

最大静的把握力

Ｐ(KN）

岸
ＳＺＫＡ外径把握用
八一ドトップジョー

黒皮のワークなどを
荒加工・重切削に適しています。
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副
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I式分昏

庁
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＜仕様表＞
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※付属の八一ドブロックジヨ－は各チャック本体に合わせて研磨しておりますが、より高い振れ糖度を要求される場合､実際の機上で研磨していただくことをお奨めいたします‘
また、セット研磨された八一ドブロックジョ－を異なるチャック本体に取り付けると、振れが悪くなることがありますのでご注意ください。

一体式

ローダＳプラス本体

Ｊ

ｒ

９
可
コ
ユ
菌
司
：
副
３
３
ゴ
ゴ
コ
ー

ーーーーーー一一ー富一一一一ーー再画一一一一一一一一一一一画一一＝‐ー国一＝＝ーーーｰー一一ｰーｰーーーーーーｰーーー‐一一一一一一＝ーー‐ーｰーー－＝画＝一一一画

且ゴ

一体式 ＳＴＦ内外径把握用
八一ドブロックジョ－

主に荒加工に適しています。 Ⅱ
Ｉ _「
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用
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用
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ー
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匙
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ｌ
１

ｌ
ｌ
ｌ
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ｌ
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型 式

ROTA-S160＝４２

-S200‐５２

-S250‐６２

-S315国９２

震S400-102※

-S500-162※

-S630-252※

‘Ａ
(inch）
164(６．５）

206(8.2）

256(10.1）

323(128）

408(16.1）

507(20,0）

639(25.2）

Ｂ

68.3

86.3

9８

117

124

125

149

‘ｃ
(H6）
145

185

235

300

380

460

580

，

５

５

６

６

貫通穴

ｊＥ
4２

5２

6２

9２

102

162

252

Ｆ

Ｍ1０

Ｍ1２

Ｍ1６

Ｍ２０

M2４

Ｍ2４

Ｍ2４

＃Ｇ１

125

160

200

250

315

400

520

‘Ｇ２

104.8

133.4

171.4

235

330.2

330.2

330.2

６１

2２

1８

20.5

16.5

23.5

14.5

6０

６２

4５

4５

4４．５

46.5

76.5

45.5

9.5

Ｈ１

180

210

300

310

360

520

570

Ｈ２

4３

54,5

6８

9０

108

150.5

194

200

280

450

500

600

600

700

ａ

23.4

2７

24.3

25.5

25.5

25.5

25.5

』

65.5～９０．６

８２～111.4

100～136

114.5～1７０８

151～219.3

166.6～260.7

211.6～356.6

Ｌ

(max.）
109.6

134.4

162

200.8

254.3

295.7

408.6

型式

ROTA-S160‐４２

-S200‐５２

-S250‐６２

-S315‐９２

-S400-102※

-S500-162※

-S630-252※

許容回転数

N(min-1）
5,200

4,600

4mOOO

3,200

２，２００

1,500

1,000

6０

9５

1６０

1８０

230

270

２７０

最大締付トルク

T(Ｎ・、）

7０

1００

200

210

280

3２０

350

ン卜

ｍ２）
0.028

0.082

0.252

0.757

2．００

5．５０

16.50

ジョーの

ストローク

６．５

６．８

７．５

9.7

1２

1２

1５

質量(kg）
(ジョーを除く）
７．４

1４．３

2６．０

5０．０

8８

1４８

2５６
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C皿〕+SCHUNK画｡旋盤用ﾁｬｯｸＢＩＧＤＡｌＳＨＯＷＡ

ローダＳプラス月｡而A-sP,u‘

ロ

ベースジョーBASEJAW

心力の影響を受けないスリムな設計。
き入れ研磨により高精度・高剛性。

ＳＦＧ

1

１

Ｌ－Ｕ哩旦

ｽ丞

焼き入れ研磨により高精度．

1.各チャックには対応のＭＴＧソフトトップジョー３個が付属いたします。

ｑキャップボルト穴

〆ズ

Ｈ

ノ

１.各チャックには対応のSFGベースジヨー3個が付属いたします。

刃

里』

／

ソフトトップジョー

トップジョーSOFTTOPJAW

二最適。最高の加工精度。
－にキャップボルトで取り付け、ワーク形状に合わせて成形して使用します。

ＭＴＧソフト

仕上加工に最適。

,ｨ／

､ベースジョーにキャップボルトで取り付け、

刃

､迫宅』丘｜工

7－

へ二

■
■

L可一トー１－１Ｌ司一トー,－’
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あります。’
一一－一一一一一一一－－－’

が

『
ｐ
ｐ

声
０

形されたソフトトップジョーをベースジョー’

ら取り外すと、精度が保てなくなります。そ’

Iーー一ーー

1坐龍

｢÷１

ロ

ﾛＺ

戸
■

嵐
０

307m函唖！

ご注意 の場合、ソフトトップジヨーを再成形する必要’

’’’一戸

岡
■
ロ

型 式

ＭＴＧ1６０

ＭＴＧ200

ＭＴＧ250

ＭＴＧ315

ＭＴＧ400

ＭＴＧ630

対応ﾁｬｯｸ型式

ROTA-S160-42

-S200‐５２

-S250‐６２

-s3１５．９２

-S400-102

-S500-162

-S630-252

Ｂ

2０

2２

3０

3５

5０

6５

Ｈ

3６

4３

5０

5４

7３

1１０

Ｌ

8５

1０５

1２５

1４５

1８０

２６０

ａ

７

1０

1０

1４

1５

2１

ｂ

2５

3０

3０

4０

4５

６１

Ｃ

1８

2０

2０

2６

3０

4０

．

2５

3５

3５

4５

5０

7０

ｅ

８

1０

1２

1２

1８

2４

ｆ
蕊

８

８

９

1０

1２

1３

９

Ｍ８

Ｍ８

Ｍ1２

Ｍ1２

Ｍ1６

Ｍ２０

ｈ

4０

4７

5５

6０

８０

1１８

質量

(kg/3個ｾｯﾄ）

1.2

2.0

3.6

５．８

１３．９

4０．０

型式

巷卜ｕｌ６Ｕ…極

ＳＦＧ200

ＳＦＧ250

ＳＦＧ315

ＳＦＧ400

ＳＦＧ630

対応チャック型式

ＲＯＴＡ－Ｓ１６０‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ３１５‐９２

-S400-102

-S500-162

-Ｓ630-252

Ｂ

2０

2２

2６

3２

4５

6５

Ｈ

２９．５

３５

４０

4６

5５

6２

Ｌ

7４

9０

1１０

1２５

1６０

2３０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
0.8

1.2

２０

3.3

7.3

1６．４



アルミ製の軽

旋盤用ﾁｴﾂｸＣ型①+SCHUNK厚・ＢＩＧＤＡＩＳＨＯＷＡ

Ｒ｡7:4-sP,",ローダＳプラス

･抗張力アルミ材使用。

ソフトトップジョー

トラ八ｲﾜｲドﾀｲブ・ソフトﾄｯﾌ゚ ジｮー 完鼎州EHSOFTTOPJAW
量のワークを強固にチャッキング。大型ワーク対応。

ＭＴＧ－Ｅエクス

大型・大重

･背高、幅広等特殊寸法ワークのチャッキングに使用します。

へ

再＜

「
■
■

へ

し

■
■

ソフトトップジョー

ソフトトップジョーALUM1NUMSOFTTOPJAW

量設計。高速回転対応。

使用。軽量で、高速回転に対応可能。遠心力による把握力の低下を最小限に抑えることができます。

ＭＴＧ－Ａアルミ。
汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ

Ｈ

イ
ー
ｌ
ｌ
ノ

K迩瞳蕩罰８

屯

ソフトトップジョー

ＭＴＧ－ＦＧソフト･パイ･トップジョーsoFTPIEToPJAw

チャッキング時による薄肉円筒ワークの変形防止に。
、扇形の幅広い把握面積で、薄肉円筒ワークを変形させずにチャッキングできます。

ロ

しへ

１
１ｐ
■

型 式

ＭＴＧ－Ａ１６０

ＭＴＧ－Ａ２００

ＭＴＧ－Ａ２５０

ＭＴＧ－Ａ３１５

ＭＴＧ－Ａ４００

対応チャック型式

ＲＯＴＡ－Ｓ１６０‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ315‐９２

-Ｓ400-102

…ポーーS500-162

Ｂ

2５

2５

4０

4０

5０

Ｈ

4６

4６

5５

5４

7３

Ｌ

8５

1０５

1２５

1４５

1８０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）

0.7

0.9

２０

2.4

5.1

型式

ＭＴＧ再１６OFG

MTG-200FG

MTG-250FG

ＭＴＧ－３１５ＦＧ

対応チャック型式

ROTA-S160‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

‐Ｓ３１５－９２

Ｂ

-１２０

1４０

1８０

240

Ｈ

４６

5６

5５

6９

Ｌ

６０

７０

９０

1１０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
4.5

8.4

1１．２

2５．２
唖肝石弼雨寮ヲ志

MTG-400FG
‐S400-102

-S500-162
３３０ 7８ 1６０ 55.6

型式

ＭＴＧ160宮Ｅ１

再Ｅ２

-Ｅ３

ＭＴＧ２００－Ｅ１

目Ｅ３

再Ｅ４

-Ｅ５

ＭＴＧ２５０Ｅ１

-Ｅ３

-Ｅ６

-Ｅ７

ＭＴＧ３１５－Ｅ１

－Ｅ２

-Ｅ３

-Ｅ５

ＭＴＧ４００Ｅ１

一Ｅ３

-Ｅ４

一Ｅ５

－Ｅ６m口作昏oq､品℃･■

対応チャック型式

RＯＴＡ－Ｓ１６０－４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ315‐９２

-S400-102

-S500-162

Ｂ

3０

3５

4０

３０

4０

4０

４０

４０

４０

６０

８０

4０

４０

4０

４０

６０

6０

6０

8０

6０

Ｈ

5１

3６

5６

5１

3６

5６

7６

5５

7５

５５

5５

5４

５４

9４

1４４

7３

９３

1１３

7３

1７３

Ｌ

8５

6３

7０

1００

7０

８５

9５

９０

1２５

９０

９０

1１０

1４５

1４５

1４５

1３０

1５５

1５５

1３０

1６０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
２．６

１．７

3．３

２９

2.2

4.0

６．１

3.9

7.5

6.2

8.5

4.9

6.7

１１．１

１６．９

１２．０

1５

1８

1６

3５．４

､０

２

２



■
■

.,；

C処〕+SCHUNK画｡旋盤用ﾁｬｯｸＢｌＧＤＡ１ＳＨＤＷＡ

ローダＳプラス月｡而A-sPlu‘

ソフトトップジョー

ＭＴＧ－ＦＧＡアルミ･ソフト･パイ・トップジョーALuMlNuMsoFTPIEToPJAw

Ｔ

〆Ｉ

■
■

ノ

へ

ダイヤモンド型セレーションタイブ
ＨＡＲＤＴＯＰＪＡＷＦＯＲＩＮＴＥＲＮＡＬ

ドトップジョー＆EXTERNALCLAMPlNG

モンド型滑り止め付き焼き入れジョー｡荒加工に最適です。

ＳＨＦ内外径把握用八一

1酵燕

ワークの滑りを防ぐゃダイヤモン

反転使用可能なので、軽い荒加工にもフレキシブルに対応できます。

1.ＲＯＴＡ－Ｓ６ｇＯには対応のＳＨＦ内外径把握用八一ドトップジョー３個が付.届いたしますＥ

●八一ドトツプジヨーでの振れ精度が重要な場合、ジヨーのチヤツキング部を機上にて研磨加工されることをお薦めします。
旋盤での研磨加工に便利なエアーモータのBlGジグマチックがございます”

へ

－４画錘蔑
引

厚

匙』ｺア

309mi麺皿

鍾蕊鼠

■

■Ｉ

厚

遥』

画②＝崖

と

ロ

マ
く
心

声…〈ＳＨＦチャッキング範囲＞…….…－－－－－－

雨一

汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ

綴鐸型式
ＭＴＧ望160ＦＧＡ

ＭＴＧ－２００ＦＧＡ

ＭＴＧ－２５０ＦＧＡ

ＭＴＧ－３１５ＦＧＡ

ＭＴＧ－４００ＦＧＡ
識iII綴識葡蟻]醗醗湿獅鎧麺

対応チャック型式

ROTA-S160‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ2５０－６２

-Ｓ315‐９２

-S400-102

-S500-162

Ｂ

1２０

1４０

1８０

240

３３０

Ｈ

4６

5４

5３

6９

7８

Ｌ
§海

6０

7５

9０

1１０

1６０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
1.6

３．６

4.6

9.3

21.4

型式

ＳＨＦ1６０

ＳＨＦ200

ＳＨＦ250

ＳＨＦ315
型琴”９０７蓉雰郵択言三KW題訟己訟？

ＳＨＦ400
照奔鍵巽

ＳＨＦ630

対応チャック型式

ＲＯＴＡＳ１６０‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ315‐９２

-S400-102

-S500-162

-Ｓ630-252

Ｂ

2０

２２

３０

3６

4５

6５

Ｈ

３２．５

３８

５０

5６

7５

1０５

Ｌ

6３

7２

9０

1０３

1３０

1８５

Ｔ

7.5

1０．０

1４．０

1５．０

2０．０

３０．０

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
０．６

0.8

1.9

3．３

６．８

1８．０

ー吾.画"ﾛー ENH-hF~ザーョー

型 式

ＳＨＦ1６０

ＳＨＦ200

ＳＨＦ250

ＳＨＦ315

ＳＨＦ400

ＳＨＦ630

●も‐巳qセロ◆金少賀久唖迅ーざ

対応チ

ROTA-S160‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ2５０－６２

-Ｓ３１５‐９２

‐Ｓ400-102

-Ｓ500-162

-Ｓ630-252

外径チャッキング範囲

妙Ａ１
5～５９

8～８０

１０～９１

１４～1３７

２０～１７４

52～２５４

28～３１７

‘Ａ２
48～1０１

63～1２９

ｄＡ３
９２～1４５

１１５～1８１

89～1７０

９６～２２４

１３５～286

167～368

203～508

ｄＡ４
１１７～1７０

142～208

169～250

205～333

255～408

287～490

363～668

内径チャッキング範囲

‘Ｊ１
６５～１１５

72～1４４

92～1７２

95～２１７

137～286

169～368

196～497

ｄＪ２
90～1４１

99～1７１

１７２～252

204～326

256～408

288～４９０

352～６５８

ｄＪ３
135～1８６

151～224



汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ
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旋盤用ﾁｬｯｸＣ型①+SCHUNK露・ＢｌＧＤＡ１ＳＨＯＷＡ

…"spIu‘ローダＳプラス
増

ＳＺＫＡ外径把握用八一ドトップジョーHARDToPJAwFoRExTERNALcLAMPlNG

ワークに食い込み、がっちり把握する重切削対応の焼き入れジョー。

通常の使用方債

1.たった１つのジョーセットで非常に広いチャッ

キング範囲をカバーできます。

2.非常に求心効果の高い歯の設計によって、チャ

ッキング時の触れ精度を最小限に抑えることが
できます。

3.交換可能なワークストップブロック(別売)の併
用でチャッキング長さを自由に変えられ、さま

ざまな厚さのワークに標準的に対応できます。

ジョーの歯の効果で高い把握力を得られるため、
切削条件を上げられます。

反転使用時

羊：
い込み効果

１
ワークストッブ

ブロック(別麦

／

IL＝

／

■
■

｜
■
■
曲
■
■
・
凸
・
凸
■
Ⅱ
■
ｒ
■
ロ
ロ
・
口
甲
亨
皿
■
・
』
０
■
■
ｒ
■
■

ＷＯＲＫＳＴＯＰＢＬＯＣＫ

上記表中の外径ﾁﾔｯｷﾝダ範囲の（）寸法は、
ベースジョーを反転させて使用したときの寸法です。

ワークストツプブロック(別売）
・各サイズ3個入り

し ！

型式

ＡＢ５８

１０８

1５８

208

２５８

Ｈ

５

1０

1５

2０

2５

SＷ

1４

Ｇ

Ｍ８

型式

ＳＺＫＡ１６９

1６３

1６７

ＳＺＫＡ２１２

213

２１６

農一一ＳＺＫＡ２６３

２６６

２６８
５

１f一品、－‐

SＺＫＡ３２１

324

ＳＺＫＡ４０９

412

対応チャック型式。

ＲＯＴＡ－Ｓ１６０‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ2５０－６２

-Ｓ315‐９２

－S400-102

Ｂ
唖

2６

3０

３０

2６

3０

3０

３０

4０

4０

4０

4０

５０

5０

Ｈ

4０

4０

４０

４５

4５

４５

5０

５０

5０

5３

５３

7１

7１

Wｆ

Ｔ

2０

2０

２０

2５

2５

2５

2５

2５

2５

2５

2５

3３

3３

適合ワ
フロツ

ＡＢ５６

ＡＢ１０６

ＡＢ１５６

ＡＢ２０６

AＢ５８ＡＢ１０８

ＡＢ１５８ＡＢ２０８

ＡＢ２５８

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
１．０

1.1

１．３

1.4

1.4

1.2

1.6

２．０

2.1

3.3

2.7

6.6

５．６

外径チャッキング範囲‘
41～9７

89～144(55～109）

140～195(104～160）
■

34～8３

109～175(64～128）

141～208

(31～99）

148～229(74～154）

181～263

85～210(44～133）

190～315(115～233）

(51～168）

230～382(119～266）

型式

ＡＢ５６

１０６

1５６

２０６

Ｈ

５

1０

1５

2０

ＳＷ

1０

Ｇ

Ｍ６



■
唾

Camの+SCHUNK庫･旋盤用ﾁｬｯｸ
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ＳＭＢソフトブロックジョーsoFTBLocKJAw

ジョー成形の自由度が高いソフトジョー｡繰り返し精度を高める一体型。
、セレーション部のみ焼き入れを行った、－体型の生爪です。

キャップボルトの干渉が無いのでジョー成形の自由度が大きく取れます。

ワーク形状に合わせて成形して使用します。

､dＺｄ

の
っ
心

■
■

１

－．

'３１１唾朋，

ダイヤモンド型セレーションタイブ

一ドブロックジョ一ilAEWf調:椴胴iWERNAL
ぐダイヤモンド型滑り止め付き焼き入れジョー。

STF内外径把握用八

ワークの滑り止めを防

荒加工に最適な繰り返し精度を高める一体型です。
、反転使用可能なので、軽い荒加工にもフレキシブルに対応できます。

マ

＜
畠Ｒ画

●ハードブロックジョーでの振れ精度が重要な場合､ジョーのチャッキング部を機上にて研磨加工されることをお薦めします。

旋盤での研磨加工に便利なエアーモータのＢＩＧジグマチックがございます。

汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ

■■■

１．各チャックには対応のSTF八一ドブロックジョ－３個が付屈いたします。

＝＝

ｍ
「
Ｓ

一
‐
‐
‐
「
骨
吋
栂
計
引
討

『=＝〈ＳＴＦチャッキング範囲〉

『

型式

STF160巽瀧議瀞

STF200

STF250

ＳＴＦ315

STF400

対応チャック型式

ROTA-S160‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ315‐９２

-S400-102

-S500-162

Ｂ

2０

2２

2６

3２

4５

Ｈ

4５

６０

7０

８１

9３

Ｌ

7９

9４

1１４

1３０

1６７

Ｔ

７

８

1０

１１

1１

質量(k9/3個ｾｯﾄ）
1.1

1.9

3.3

5.3

1０．８

型式

ＳＭＢ１６０

ＳＭＢ２００

ＳＭＢ２５０

ＳＭＢ３１５

ＳＭＢ４００

対応チャック型式

ROTA-S160‐４２

-Ｓ200‐５２

-Ｓ250‐６２

‐Ｓ315‐９２

-S400-102

-S500-162

Ｂ

２０

２２

２６

3２

4５

Ｈ

4５

6０

7０

８１

９３

Ｌ

7９

9４

1１５

1４０

1７６

質量(kJ3個ｾｯﾄ）
１．４１

２．５２

４．２３

７．３

1５．７

型式

ＳＴＦ1６０

STF200

STF250

STF315

ＳＴＦ400

対応チャック型式

RＯＴＡ－Ｓ１６０－４２

-S200‐５２

-Ｓ250‐６２

-Ｓ315‐９２

-S400-102

-Ｓ500-162

外径チャッキング範囲

妙Ａ１
5～６０

6～７９

９～９６

１４～1４０

20～1７４

52～254

ｄＡ２
45～1０５

61～1３４

83～1７２

96～225

143～295

175～377

ｄＡ３
90～1５０

１１２～1８５

めＡ４
１１５～1７５

140～213

163～252

205～334

265～417

297～500

内径チャッキング範囲

‘Ｊ１
64～１１４

73～1３４

93～1７７

95～２１８

128～276

160～358

ｄＪ２
88～1３９

100～1６１

ｄＪ３
133～1８４

152～212

172～257

204～327

250～398

282～482



し

旋盤用ﾁｬｯｸＣ幽〕+SCHUNK毎．Ｂ１ＧＤＡ１ＳＨＯＷＡ

ローダＳプラスＲＯ７Ｚｌ－ＳＰﾉuｓ

アダプタプレート・旋盤主軸端規格機械への取り付け用

蔀回匡に庄三二１

|アダプタプﾚー ﾄ(取付面板） ＡＤＡＰＴＯＲＰＬＡＴＥ

ROTA-Splusチャックはアダプタ方式のため、機械への取り付けには必ずアダプタが必要です。

当社では、JlS/ASA規格のショートテーパ旋盤主軸端に対応したアダプタを受注製作しております｡

11

ご注文の際には

1.まずお客様にて旋盤主軸端のショートテーパ大端径

「のＤ」を計っていただきます。（およその寸法で結
構です）

2.その径がおよそ１４０ｍｍであったと仮定します｡

ａ下記の旋盤主軸端主要寸法表を確認すると、主軸端

呼び寸法ＡＢのシヨートテーパ大端径１８９．７２ｍｍ

であることにより、お客様の旋盤主軸端の規格は

ＡＢ型であることが分ります。
し

4.これでお客様が希望されるROTA-Splusチャック

の型式と、お客様がご使用の旋盤のメーカー名、

型式、旋盤主軸端の規格をご指定いただけましたら

適合アダプタプレートが決定いたします。

口
も

割
。
。

旋盤主軸端規格 ＳＴ１０ｌＮＤＡＲＤＦＯＲＬＡＴＨＥＳＰｌＮＤＬＥＦＬＡＮＧＥ

旅購羊軸端の大半はJlS/ASA規格で定められている、ショートテーパＡ１/Ａ２型となっています。Ａ１型とＡ２型の違い
は主軸端取付面のタップ穴の位置と、数だけが異なりテーパ角度・ケージライン径は同一です。

一般にショートテーパ主軸端は、Ａ１、Ａ２の区別の後に下表の主軸端呼び寸法を付けてシヨートテーパサイズを表わし
ます。

旋盤には取り付けるチャックのサイズは同じでも、主軸端呼び寸法の異なるものがありますが、ROTA-Splusチャック
はアダプタ方式となっているため、ほとんど全ての主軸端に取り付け可能です。

汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ

“
ロ
も

■シヨートテーパＪｌＳ－Ａ１型主軸端

Ｌ

■シヨートテーパJlS-A2型主軸端

Ｌ

副
ロ
も

⑭
ロ
も

K皿鋤312

画

<JIS-A型旋盤主軸端主要寸法表〉

アダプタプレート(取付面仮）ADAPTORPLATE

、－旦

そＬＥＨ=卜

旋盤主軸端規格SmNDARDFORLATHESPlNDLEFLANGE

回再三

皇ｅ

単位（ｍ、）

⑭
ロ
念

一
一

■
■
画
型

型 式

FLA160-A4

-Ａ５

FLA200-A4

‐Ａ５

－Ａ６

FLA250-A5

-Ａ６

画Ａ８

FLA315-A6

-Ａ８

-Ａ1１

FLA400-A8

-Ａ1１

FLA500-A8

-Ａ1１

-Ａ1５

FLA630-A11

=Ａ１５

対応チャック型式

ROTA-S160‐４２

ROTA-S200‐５２

ROTA-S250‐６２

ROTA-S315‐９２

ＲＯＴＡ－Ｓ４００－１０２

ROTA-S500‐１６２

ROTA-S630-252

対応主軸端

Ａ４

Ａ５

Ａ４

Ａ５

Ａ６

Ａ５

Ａ６

Ａ８

Ａ６

Ａ８

Ａ1１

Ａ８

Ａ1１

Ａ８

Ａ1１

Ａ1５

Ａ1１

Ａ1５

主軸端呼び寸法

ゆり

ＪＤ１

ｊＤ２

ゆり３
d2(H8）

Ｇ

Ｌ

Ａ４

6３．５１÷0.008

8２．６

1０８

14.25

Ｍ１０

Ａ５

82.56.8.010
61.9

1０４．８

1３３

15.88

Ｍ１０

14.228-8025

Ａ６

1０６．３８
÷0.010

82.6

1３３．４

1６５

19.05

Ｍ1２

15.875-8025

Ａ８

139.721.012
1１１．１

171.4

２１０

2３．８１

Ｍ1６

17.462-8.025

Ａ1１

196.87今8･ol4

165.1

235

2８０

２８．５８

Ｍ２０

19.05-8025

Ａ1５

2８５．７８
÷０．０１６

247.6

330.2

380

34.93

Ｍ2２

20.638-8.025
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C処〕+SCHUNK画ＢｌＧＤＡｌＳＨＯＷＡ

アクセサリ

。ローダＳプラス用

ＲＯ７弓Ａ－ＳＰﾉＵｓ

ＡＣＣＥＳＳＯＲﾉＥＳ

トルクレンチ(別売品）

より高い繰返し精度を生むトルクレンチROTAMAX

鐙生爪成形時と同じ締付トルクでワークを保持することによって、より高い繰返し精度を得ることができます。

薄肉ワークなどの変形を起こし易い場合には、特に締付トルクを管理することが重要となります。

4７８１２１７１２００

ロ

「 型式｜対応チャック型式ｌＬｌＨｌ許容職
ﾄルク

３１階EＷ
弓 ＲＭ１６０１Ｒ○TA-S160‐４２１２９８１１３３１７０一

‐
ｌ
‐
‐
〕

-Ｓ2００－５２１３２５１１６１１９Ｃ

4００

副510 -Ｓ２５０－６２

目盛りは１０，２０，３０の数値があり、ワーク形状に応じて数値を選定してください。

王

Ｌ可

、』

》

-Ｓ３－Ｉ５－９２ 5２０１２２７１２１０

-Ｓ４００－１０２１５６０１２４２１２４５

汎
用
機
用
ツ
ー
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グ

313唾Z皿Ｉ

目盛り３０の位置が表中の許容最大トルク値に設定しています。

･右左両回転方向で使用できますので、外径把握はもちろん、内張りによる内径把握に
もご使用いただけます。

ｌー．~・ー一一一一ーー一ーー一一・・.‐ー．ー一一ー．ーー一・

|蝋ご注意萎誘織伽蝋鰯駕懲鮪い｡’
－－－－－－－一一一一一一．一一．－－－－－－－－１
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旋盤用ツーリング

ユーベビとチャックPA正
ＮＥＷＢＡＢＹＣＨＵＣＫ

ブｂｒＬＡ７ＷＥの０．２５～の２０

超硬ドﾘﾙにマッチした高剛性･高精度チャック！
戸パーフェクトシールをご使用の場合は 、

刃先給油､端面給油にてご使用の場合は、型式末尾に/ＮＬ(ナット無し）
を付け､別途パーフェクトシールと併せてご注文ください。

ニユーベビーチャック型式十ＮＬパーフェクト
ご注文例SL16-NBS6-40／ＮＬ 十シール型式

（ナット無し本体）ＢＰＳ6-03035
、 ノ

１

●旋盤でのドﾘﾙ･タップ,小径丸バイト及びリーマ用のベーシックホルダとして最適！

L，‐正Ｆ
＝

手
口
も

刃具調整昂1-Ｉ 刃具調整量1-’

１

し

Ｌ１＝‐、_Ｌ２

ｱジﾔｽﾄ１－スクリュ(別売）

ＬＬ'一｣－－－－_L昌一

雲二f雲i３…菖噸麓、
●型式説明

!…士爵瀞……
雌（

Ａ

Ａｍ

ｐＩＱ
雪･ｅ

回テｺﾚｯﾄについてはP33】

汎
斥
機
斥
ツ
ー
リ
ン
グ

1．ﾅｯﾄは付属しています。アジヤストスクリュ・コレット･スパナは別途ご注文ください。

2.貫通穴があいていますのでセンタスルーにて使用可能です。
９.暫嗣はﾅｯﾄを含み､コレットは含みません。

１

『iテパーﾌｪｸﾄｼーﾙについてはP181】

､加藤3１４

１

L､，

･１

4.刃具調整風Ｈはアジヤストスクリュ（NBA）を用いた場合の羽堅塁です。
５オイルホールナット(ベビーパーフェクトシール)をご希望の方は､型式末尾に/NLを付けてご注文ください。

唇三三曇
、』

一－－Ｉ

二
一

“
口
矧
ｌ
ｌ

壷
到

型式 ‘． ゆり’ 妙Ｄ２ ゆり３ L１ L２ 刃具調整量Ｈ 図
質量

(kg）
ＳＬ１６－ＮＢＳ６－４０

園８０

=ＮＢＳ８－４０

－８０

-ＮＢＳ１０‐４０

－８０

ＳＬ２０－ＮＢＳ６－４０

唐８０

‐ＮＢＳ８－４０

－８０

-ＮＢＳ1０－４０

－８０

-ＮＢＳ1３－４０

－８０

ＳＬ２２－ＮＢＳ６－４０

－８０

-ＮＢＳ８園４０

‐８０

-ＮＢＳ１０‐４０

－８０

-ＮＢＳ1３－４０

画８０

ＳＬ２５－ＮＢＳ６－８０

-１２０

-ＮＢＳ８－８０

-１２０

-ＮＢＳ１０‐８０

=1２０

-ＮＢＳ1３－８０

-１２０

-ＮＢＳ１６‐８０

-１２０

ＳＬ２５画4-ＮＢＳ６．．８０

章1２０

-ＮＢＳ８－８０

-１２０

‐ＮＢＳ1０－８０

-１２０

-ＮＢＳ1３－８０

-１２０

-ＮＢＳ1６－８０

宮1２０

SＬ３２－ＮＢＳ１３－１００

-１５０

-ＮＢＳ1６－１００

-１５０

-ＮＢＳ20-100

-１５０

0.25～６

0.5～８

1.5～1０

0.25～６

0.5～８

1.5～1０

2.5～1３

0.25～６

0.5～８

1.5～1０

2.5～1３

0.25～６

0.5～８

1.5～1０

2.5～1３

2.5～1６

0.25～６

0.5～８

1.5～1０

2.5～1３

2,5～1６

2.5～1３

2.5～1６

2.5～2０

1６

2０

2２

2５

25.4

3２

2０

2５

3０

2０

2５

3０

3５

2０

2５

3０

3５

2０

2５

3０

3５

4２

2０

2５

３０

３５

4２

3５

4２

4６

２１

２１

2６

２６

２６

３２

2６

3２

３６

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

4０

8０

8０

1２０

8０

1２０

8０

1２０

8０

1２０

８０

1２０

８０

1２０

８０

1２０

８０

1２０

8０

1２０

8０

1２０

1００

1５０

1００

1５０

1００

1５０

1５

1６．５

3７

21～4０

２６～4２

３５～4５ ２

1５

1６．５

1８

4３

1５

1６．５

1８

21.5

1５

1６．５

1８

21.5

4８

1５

1６．５

1８

21.5

4８

２１～4０

26～4２

３５～4５

41～６０

21～4０

26～４２

３５～4５

41～4７

41～6０

21～4０

26～4２

35～4５

41～６０

45～６５

21～４０

２６～４２

３５～4５

４１～5０

45～6５

21.5

４１～6０

45～６５

48～6５ ２

２

２

２

２

0.07

0.12

0.07

0.12

0.13

０．１８

0,10

0.17

０．．１１

０．１９

０．１２

０．１９

０．２０

０．２８

０．１２

0.24

0.13

０．２３

0.15

０．２３

０．１５

０．２３

０．３０

0.45

０．３０

0.44

０．３１

0．４４

0．３１

0.48

0.43

０．６３

０．３２

0.46

0．３１

0.48

０‘３２

０．５０

0．３１

0．４８

0.44

０，５６

０．５９

０．９５

０．５５

０．９６

0．５５

0．９２



１両下

旋盤用ツーリング

オーートタッノrC型 Ｍ２～Ｍ３個ＡＵＴＯ７弓ＡＰＰＥＲＴｙＰＥＣ

超スリム設計の自動定寸機能内蔵タッパ

●タップ深さのバラツキを±Ｏ卿２ｍｍに抑えることができ､止まり穴のタッピング作業に最適です。

●ＮＣ施盤、多軸専用機用。

二亘三コヨ
ﾀップコ

4＝Ｉ

■

癌三割…：
取付部

－、､
．’ 手

COMPlF11F2ITENSIO1V
面

』

ロ

取付部｜
~－、」

Ｌ１
一

耐〔忍階〕

CＯＭＰ‘F11F2’TENSlON

仰
制
画

画EアダﾂブｺﾚﾂﾄについてはP161】

タツプコレツトＴＣ型〔別売品〕

鯉目

副自ア専用ﾃーバｱー バについてはP292］

汎
用
機
用
ツ
ー
リ
ン
グ

TＡＰＣＯＬＬＥＴ

ＴＹＰＥＴＣ

再

迫』

1．タッブコレットは付属していません。

2.左ねじのタッピングにはご使用にはなれません。

ａＦ２のテンション量を越えるとクラッチが外れ、ニュートラルとなり、タップの回転が

止まります。

4.専用テーパアーバは別途お求めください。

5.ＣＯ5.CO7にはラパーコレットＲ１０(Ｍ２～Ｍ３(①2.5～4.5))、Ｒ１１(Ｍ４～Ｍ７(ゆ4.5～ａ５))が付属しています。

ａＣ１２には取り付け部がJT6とM20のタイプがありますので、ご注文時にご指示ください。

型 式

ＡＵＴＯ－ＣＯ５

-ＣＯ７

-Ｃ1２

-Ｃ2０

-Ｃ3０

タッピング能力
．

Ｍ２～Ｍ５

Ｍ２～Ｍ７

Ｍ３～Ｍ１２

Ｍ８～Ｍ１２

Ｍ１４～Ｍ２０

Ｍ２０～Ｍ３０

図

２

２

２

ゅＤ’

2０

2５

3２

4２

5５

ゆり２

2３

２３

3２

4４

5５

ゆり３

２２

２２

３２

4２

Ｌ

1００

1２７

1８０

1９５

225

L１

3０

2５

3８

F１

5.0

5.0

6.0

6.5

7.5

F２

5.0

5,0

6.0

６．５

７．５

取付部

JＴ６

JT6 Ｍ２０

Ｍ２０

Ｍ3０

質量

(kg）
0.2

０．３

０．７

1.4

２．５

ﾀｯﾌ゚ ｺﾚｯﾄ

ラバーコレット

ラバーコレット

TC12-⑥

TC20‐ｄ

■、

TC30‐(dノ
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壷ZiX顕
ＢＩＧ、凸哩ＨＯＷ１１

商 品位合衆国

大冊W皿楕慌株式会社
本社

鰯
東大阪市西石切町3丁目３－３９〒579-8013111画Ｕごuupll

TELO72(982)2312(代）FAX､072(980)2231JQA,QMA11602

<ﾎーﾑベージ>www心ig､daishow…ｊｐ熊i､蕊
ＦＡ噸業部

「５．２〒579軍8025TEL,072(982)1171(代)FAX､072(982)1173大阪工場東大阪市宝町５．２〒579.8025TEL,072(982)1171個FAX､072(982)11/３

淡路第１工場兵庫県洲本市五色ｍ輔l五色丘1118〒656.1337TELO799(35)0111㈹FAX,0799(35)0119

蕊震篭誌鍔兵庫県洲本市五色町広石北涛飾1023〒656.1332TEL,0799(34)1111㈹FAX,0799(34)1000

爵蕩零妥嘗兵庫県洲木市五色町鮎原小山田寿永510〒656.1317TELO799(32)0111㈹FAX､0799(32)O119
淡路第４工場兵庫県洲ﾎ市五色町鮎原小山田野永510〒656.1317TEL､0799(32)1717㈹FAX､0799(32)1818

淡路第５工場兵庫県洲本市五色町鈷原小山田野永510〒656-1317TEL､0799(35)1717㈹FAX,0799(35)1818

FA事業部東大阪市西石切町3丁目3-39〒579-8013TELO72<982)8071㈹FAX,072(987)1両8

1T事業部東大阪市宝町5.2〒579霞8025TEL､072(982)2396㈹FAX‘072(985)2276

東部支店埼玉県川口市南町1丁目２．７〒３３２．００２６TEL､048<252)1323㈹FAXO48(256)2586

仙台営業所宮城県名取市田高３２７．２〒981-1221TELO22(382)0222㈹FAX､022(382)0255

北関東営業所群馬県太田市南矢島町825-1〒373.0861TELO276(30)5511㈹FAX,0276(30)5811

南関東営業所神奈川県厚木市山際北原885-2〒243.0803TELO46(204)0055㈹FAX､046(204)OO22

長野営業所長野県松本市島立987-7〒390.0852TEL､0263(40)1818㈹FAX,0263(40)1811

中部支店名古屋市中区金山5丁目２－３３〒460.0022TEL､052(871)8601(代)FAX､052(871)8607

静岡営業所静岡市駿河区高松2丁目24-41〒422.8034TELO54(237)0311㈹FAX,054(237)1150

北陸営業所石川県金沢市玉鉾3丁目18〒921.8002TELO76(292)1002㈹FAX,076(292)1306

西部支店東大阪市本庄中2丁目2声26〒578･O957TELO6(6747)7558㈹FAX,06(6746)1726

岡山営業所岡山県岡山市辰巳22-115〒700C976TELO86(245)2981㈹FAX､086(245)8046

広島営業所東広島市三永2丁目5.14〒739-0026TELO82(420)6333㈹FAX､082(420)6222

九州営業所福岡市似多区板付1.3-14〒816-0088TELO92(451)1833㈹FAX,092(451)1877

海外営業部東大阪市宝町5.2〒579-8025TELO72(982)8277㈹FAX,072(982)8370

上海技術サービスセンタ(中国）現地法人：ＢｌＧＫＡＩＳＥＲ（USA）

<商品については最寄りの支店･営業所へお問い合わせください｡》

ここに記脱した製品の仕様および外観は、予告iU;しに変更することがあります‘

ツール＆ツーリングのコンサルタント
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